
直流无刷道闸机芯使用说明书

MJ37 道闸机芯使用说明书

一、产品概述

1、机芯采用侧面固定方式安装，结构紧凑。

2、机芯主体是铝合金材质，压铸工艺制造，一体结构具有体积小、噪音低、

散热快、机械强度可靠 等特点。

3、机芯采用斜齿轮减速传动，传动效率高、性能稳定、齿轮渗碳热工艺处理、

高精密磨齿加工、抗磨损、抗冲击，使用寿命长。

4、直流无刷机芯、可通过驱动器实现速度调速、起落杆缓冲减速，顺畅平稳。

5、电机采用 直流 24V安全电压，相比传统交流电机更加安全有保障。

二、参数规格

型号 起落杆时间 功率 电压 额定电流 输出扭矩
绝缘等级/
防护等级

MJ37-50K 0.7-1.5 秒 160W DC 24V 9.7A 41 N.m B / IP44

MJ37-75K 1.5-3 秒 160W DC 24V 9.7A 61 N.m B / IP44

MJ37-150K 3-6 秒 160W/200W DC 24V 9.7A 123 N.m B / IP44

三、通用技术条件

1、常态绝缘电阻：电机绝缘电阻不低于 100MΩ

2、电气强度：电机导电部分于外壳之间应能承受 700 V/S 不击穿

3、电机温升：≤75K
4、电机噪音：≤55dB
5、工作制：S1 工作制

6、工作温度范围：-35℃至 80℃

7、电机接线方式：

W V U Vcc GND Hw Hv Hu

蓝（粗） 白（粗） 黄（粗） 红（细） 黑（细） 蓝（细） 白（细） 黄（细）
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四、外形尺寸图

五．安装/方向互换

1、机芯的固定 机芯为侧贴式安装，由 6 个内六角螺丝(M10X40)固定机芯。
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2、机芯左向 与 机芯右向

左向机芯 右向机芯

左右向更换：请根据我司指导视频、操作。

说明：我司机芯默认有调好杆夹头固定位置。使用时请按要求锁紧固定螺丝即可。

调试：请根据各厂家适配的 24V 直流无刷控制器说明书；按规定接线、和调整

各项对应参数，如有疑问请及时与我司工作人员沟通咨询。

注意：铝制件机芯、请联系我司业务或工程师、索要相关：作业指导书。

机芯与闸杆选配：请务必按我司业务或工程师、推荐杆长度和类型装配使用，避

免因选型错误导致损坏机芯、或者使用效果不佳。 也可以参考下述表格进行适

配。
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机芯与闸杆选配

机芯型号：MJ37-50K 、 MJ37-75K 、 MJ37-150K

碳纤维圆杆(Φ36) 椭圆杆（80*50） 八角杆（100*45） 栅栏杆（100*45 单层）

杆长 机芯型号 推荐速度 杆长 机芯型号 推荐速度 杆长 机芯型号 推荐速度 杆长 机芯型号 推荐速度

1.5 米 MJ37-50K 0.7s-0.8s 2.0 米 MJ37-50K 0.7s-1.0s 2.5 米 MJ37-50K 0.8s-1.2s 2.5 米 MJ37-75K 2.0s-2.5s

2.0 米 MJ37-50K 0.7s-0.8s 2.5 米 MJ37-50K 0.7s-1.0s 3.0 米 MJ37-75K 1.5s-2.0s 3.0 米 MJ37-150K 2.5s-3.0s

2.5 米 MJ37-50K 0.7s-0.8s 3.0 米 MJ37-50K 0.8s-1.2s 3.5 米 MJ37-75K 2.0s-2.5s 3.5 米 MJ37-150K 3.0s-3.5s

3.0 米 MJ37-50K 0.8s-1.2s 3.5 米 MJ37-75K 1.5s-1.7s 4.0 米 MJ37-75K 2.5s-3.0s 4.0 米 MJ37-150K 3.5s-4.5s

3.5 米 MJ37-50K 1.0s-1.5s 4.0 米 MJ37-75K 1.5s-2.0s 4.5 米 MJ37-150K 3.0s-3.5s 4.5 米 MJ37-150K 4.0s-5.0s

4.5 米 MJ37-75K 2.0s-2.5s 5.0 米 MJ37-150K 3.5s-4.0s

5.0 米 MJ37-150K 2.5s-3.0s 5.5 米 MJ37-150K 4.0s-5.0s

6.0 米 MJ37-150K 5.0s-6.0s

说明：以上是我司机芯的主要选配标准；需选配翻板广告闸杆时，杆长≤3米，重量≤20KG； 需选配灯箱广告闸杆时，灯箱长度≤2.2 米，

含伸缩杆总长度≤3.7 米，重量≤22KG.

弹簧配置

拉弹规格：Φ3.5 、Φ4.0 、Φ4.5 、Φ5.0 、Φ6.0 、Φ6.5

碳纤维圆杆(Φ36) 椭圆杆（80*50） 八角杆（100*45） 栅栏杆（100*45 单层）

杆长 弹簧 杆长 弹簧 杆长 弹簧 杆长 推荐速度

1.5 米 - 2.0 米 - 2.5 米 Φ3.5+Φ3.5 2.5 米 Φ4.5+Φ5.0

2.0 米 - 2.5 米 Φ3.5 3.0 米 Φ3.5+Φ4.0 3.0 米 Φ5.0+Φ5.0

2.5 米(加强) Φ3.5 3.0 米 Φ3.5+Φ3.5 3.5 米 Φ4.0+Φ4.0 3.5 米 Φ5.0+Φ6.0

3.0 米(加强) Φ3.5 3.5 米 Φ3.5+Φ4.0 4.0 米 Φ4.0+Φ4.5 4.0 米 Φ6.0+Φ6.0

3.5 米(加强) Φ3.5+Φ3.5 4.0 米 Φ4.0+Φ4.0 4.5 米 Φ4.5+Φ4.5 4.5 米 Φ6.0+Φ6.5

4.5 米 Φ3.5+Φ4.5 5.0 米 Φ4.5+Φ5.0

5.0 米 Φ4.0+Φ4.5 5.5 米 Φ5.0+Φ5.0

6.0 米 Φ5.0+Φ6.0

说明：以上数据作为我司机芯标配，实际情况根据客户需求调整；加防砸胶条、灯带等，弹簧选配时适当增大； 弹簧Φ4.5 以上不要

单挂一根，尽可能挂双弹簧，目的是为了保障拉弹轴承的寿命。
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